"
Bel 1'Ce@ Group ik siLai Formu

Belice Group Kimya San. Ve Tic. A.S.

BELPOLi L 2000 hah sirts kaplama
P/Vac - Vinil Akrilik Kopolimer Tek Component

BELPOL| L 2000, anyonik ve noniyonik emiilgatérler ile elde edilmis, vinil yapili, sulu
dispersiyon seklindeki karisimidir. Hali sirt1 kaplamalarda ideal performans veren, orta sert baglayici

Tipik Teknik Ozellikler Test Metodu Birim Deger
Toplam kat1 madde ASTM % agirlik 50
D1417
Brookfield viskozite 20 rpm, mPa.s 500 max
25°C ASTM
D1417 °C 24
Tg
DSC 4,0-5,0
pH
ASTM
D1417
Uygulamalar

BELPOLi L 2000, orta sert hali sirt: kaplama tekstil ve konfeksiyon uygulamalarinda kullanilir.

Fiziksel Goriiniim

S1vi, beyaz veya siit beyaz.

Ambalaj

Dokme (yol tankeri, flexitank), IBC

Saklama Kosullar:

Orijinal ambalajinda veya kapali korumali uygun bir kapta, gilines 15181 veya diger 1s1 kaynaklarina
maruz kalmayacak sekilde 5°C ile 30°C sicaklik degerleri arasinda depolaymniz. Raf émrii 1 yildir
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Ayrintili bilgi i¢in Litfen giivenlik bilgi formundan yardim aliniz.
Teknik bilgi formu sadece kullaniciya iiriinii en uygun kullanim kosullarinda bilgi vermek i¢in hazirlanmigtir. Herhangi bir
yasal baglayicilig1 yoktur ve garanti olarak degerlendirilemez.
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